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Klasy robét:
CPV 71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci
CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
CPV 45310000-3 Roboty instalacji elektrycznych
CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
CPV 45421000-4 Roboty w sakresie stolarki budowlanej
CPV 45350000-5 Instalacje mechaniczne
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne.
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Adresy obiektow budowlanych, ktérych dotyczy program funkcjonalno-
uzytkowy:
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czESC OPISOWA

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem opracowania jest Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla robot
budowlanych polegajacych na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wykonanie
termomodernizaciji budynku Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bozej Krolowej Polski

w Jabtonnie.

Zakres przedmiotowego zamowienia obejmuje wykonanie termomodernizacji
fundamentow, dachu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, zaprojektowaniu,
dostawie i montazu instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepta, instalacji centralnego
ogrzewania | cieptej wody uzytkowej z wykorzystaniem pompy ciepta i systemu

grzewczo-chtodzacego oraz systemu zarzadzania energia.

ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego jest nabor
do konkursu organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej dziatajgc jako Instytucja Organizujgca Konkurs nr 3.4.1
,Budownictwo energooszczedne. Czes¢ 1) Zmniejszenie zuzycia energii
w budownictwie.

Opracowanie to ma na celu okreslenie wytycznych dla Projektantow
oraz Wykonawcow, W jaki sposob nalezy zaprojektowac oraz wykonac¢
termomodernizacje budynkow, wymiane zrodia ciepta, instalacje cdnawialnych zrodet
energii w budynku Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bozej Krolowej Polski

w Jabtonnie.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTY:

Budynek znajduje sie na terenie parafii Jabtonnej, jest czescig kompleksu zabudowy
parafialnej. Teren od strony poinocnej i wschodniej otaczajg ulice Modlinska oraz

Ksiecia Jozefa Abramowicza odpowiednio,
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natomiast ze strony potudniowej i zachodniej granicze z terenami Parku Patacowego.
Budynek jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Do budynku prowadza tacznie
czerty wejscia zlokalizowane na parterze. Wejscie gtowne prowadzi z elewacji
wschodniej od strony ul. Modlinskiej.

Wysokos¢ pomieszczen w Swietle na parterze wynoszg od 350 do 370 cm, na pietrze
_ od 205 do 274 cm, w piwnicy — od 190 — 200 cm. Doktadna wysokos¢

poszczegolnych pomieszczen jest zawarta na rzutach parteru, pigtra i piwnicy.

Plebania ma forme bryty jednolitej, jaka byta w miedzyczasie rozbudowana. Przykryty
budynek tradycyjnym dachem wielospadowym. Budynek wystepuje W kolorystyce
biatej. Jedynie wystajaca czesé z wejsciem gtownym jest wykonana w drewnie.
Wiekszos¢ okien na parterze posiadaja obramowanie tradycyjne.

,//——H/l___—f—’——j

llogé kondygnacji nadziemnych

llosé kondygnacji podziemnych
Wysoko$¢ budynku

Kat nachylenia dachu

poev..____

Wysokosé elewacii frontowej

2629,4 m3
662,90 m?

Kubatura brutto
Powierzchnia catkowita

Powierzchnia uzytkowa piwnicy

Powierzchnia uzytkowa parteru 229,10 m?
187,20 m?

Powierzchnia uzytkowa pietra
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CALEGO BUDYNKU 448,40 m?

AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Niniejsza dokumentacja stanowigca przedmiot zamoéwienia ma stuzy¢ do zlozenia
whniosku o dofinansowanie w ramach konkursu nr 66/NC/OA/3.4/2019/cz.-1 -DOATCJA
w programie priorytetowym nr 3.4.1 ,Budownictwo energooszczedne. Czesct
1) Zmniejszenie zuzycia energii w budownictwie.”

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie dokumentaciji projektowej oraz wykonanie
prac wg nizej wymienionych branz wraz z uzgodnieniami wymaganymi przepisami
prawa budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -. Dz. U. z 2010
r., Nr 243 poz. 1623 z pbzn. zmianami oraz zgodnie z warunkami Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
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jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690
z pbzn. zm.).
Dokumentacja projektowa powinna zawierac:
o Projekt budowlany opracowany zgodnie Z obowigzujgcymi przepisami
i normami;
o Projekty wykonawcze (w zakresie kazdej branzy) opracowane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami;
o Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);
e Wykonanie certyfikatu energetycznego dla obiektu
Zamowienie obejmuje swoim zakresem:
e Sporzadzenie dokumentagji projektowych;
e Uzyskanie niezbednych pozwoler i decyzji w celu realizacji zadania;
e Wykonanie robot okreslonych niniejszym Programem,
e Przeprowadzenie wymaganych préb i badan przed uzyskaniem odbioréw robot
i przygotowaniem dokumentow zwigzanych z oddaniem do uzytkowania
zrealizowanej inwestycji.
Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami
ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 22003 r. Nr 207 poz.2016 oraz z 2004r. Nr 6 poz.41
Nr 92 poz.881, Nr 93 poz. 888 i Nr 96 poz. 956) obowigzujgcymi Polskimi Normami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych i zasadami sztuki
budowlanej.
Budynek w trakcie wykonywania robot bedzie uzytkowany. Wykonawca powinien
to uwzgledni¢ w trakcie wykonywania projekiu i robot.
Wykonawca powinien uzyska¢ pozwolenie budowlane w imieniu Zamawiajgcego
na roboty ktore tego wymagaja. Zamawiajacy posiada pismo dotyczace braku
konieczno$ci  uzyskiwania decyzji o©O $rodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewziecia.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie udostepni¢ do wglagdu posiadane dokumentacje
techniczne istniejgcych instalacii. Pomimo powyzszego, kazdy z Wykonawcow, ktory
ubiega sie 0 zamowienie, winien dokonac wizji lokalnej celem weryfikacji informacji
znajdujacych sie w programie funkcjonalno-uzytkowym oraz innej dokumentacii

udostepnionej przez zamawiajacego. Zamawiajgcy, W uzgodnionym wczesnie]
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terminie, zapewni mozliwos¢ dokonania wizji lokalnej, oraz niezbednych obmiarow

poszczegbinych pomieszczen i instalacji.

OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Budynek Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bozej Krolowej Polski w Jabtonnie po
termomodernizacji nie zmieni swoich dotychczasowych funkcji zamieszkania
zbiorowego. Kubatura budynku nie ulegnie zmianie. Budynek jest pod ochrong
konserwatora zabytkow.

Wszystkie prace projektowe oraz budowlane wykonywane w budynku Parafia

Rzymskokatolicka pw. Matki Bozej Krolowej Polski w Jablonnie nalezy

uzgadniac z konserwatorem zabytkow

SZCZEGOtOWE WHASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

TERMOMODERNIZACIA

W ramach termomodernizacii budynku planuje sie wymiane stolarki okiennej
i drzwiowej, docieplenie scian zewnetrznych oraz dachu. Modernizowane przegrody
muszg odpowiadac Warunkom Technicznym na rok 2021 zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra z dn. 5 lipca 2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Ocieplenie ma na celu zmniejszenie strat
energii ponoszonych na ogrzewanie.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykona¢ ekspertyze
mykologiczng, oraz sporzadzic dokumentacje zabezpieczenia i usuniecia wilgoci
z budynku i elementow konstrukcyjnych.

Przewiduje sie nastepujace prace:

1. Docieplenia scian zewnetrznych o powierzchni 739,17 (brutto) m? od wewnatrz
plyta PIR z ostong dyfuzyjna. Minimalny wspoétczynnik przenikania ciepta dla catej
przegrody nie gorszy niz U=0,19 W/(m2K). Ptyta PIR skiada sie z twardego rdzenia z
poliizocyjanuratu (odmiana pianki poliuretanowey) i oktadziny z welonu szklanego lub
aluminium. Piyty PIR wykazujg bardzo dobre wiasciwosciach termoizolacyjne.

Zastosowana w module paroizolacja zapobiega niebezpiecznemu wykraplaniu sie
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pary wodnej. Struktura przegrody nie zostanie zniszczona. W suchym srodowisku nie
rozwing sie drobnoustroje i grzyby. Skuteczna termoizolacja budynku mieszkalnego
wymaga wyboru wiasciwych i zarazem najlepszych materiatow do wykonania tego
typu zadania. PIR czyli ptyta z udziatem pianki poliizocyjanurowej jest produktem o
bardzo dobrych wiasciwosciach izolacyjnych.

Poza tym ptyty termoizolacyjne PIR charakteryzuja klasg reakcji na ogien Bs-1, do -
sg bezpieczne. Zatamanie fancuchow zwigzku chemicznego nastepuje dopiero w
temperaturze 3000C. Plyta w czasie pozaru dtuzej zachowuje swoje wiasciwoscl
konstrukcyjne, jest wiec bezpieczniejsza. Piyty termoizolacyjne PIR cho¢ cienkie i
lekkie sg odporne na uszkodzenia mechaniczne.

Phyty termoizolacyjne PIR z tej serii to wolne od freonow, twarde ptyty poliuretanowe,
jednostronnie pokryte plyta kartonowo-gipsowa, gdzie miedzy warstwa poliuretanu i
gipsu znajduje sie warstwa paroizolacji. Taka zespolona budowa wplywa pozytywnie
na koszty realizowanej przy ich pomocy inwestycji. Skraca réwniez czas jej wykonania.
Montaz odbywa si¢ przy pomocy zaprawy klejowej lub za pomocg wkretow do fat lub
profili. Nastepnie produkt jest gotowy do malowania, gruntowania czy tapetowania.
Piyty sg rowniez przystosowane do wieszania na $cianie przedmiotow i elementow
konstrukcyjnych. Nie tylko mozna je stosowac od wewnatrz oszczedzajac przy tym
znaczaco miejsce na przestrzen uzytkowa, ale i doskonale zabezpieczy¢ przegrode
przed degradacja. Zastosowana w module paroizolacja zapobiega niebezpiecznemu
wykraplaniu si¢ pary wodnej. Struktura przegrody nie zostanie zniszczona. W suchym

srodowisku nie rozwing sie drobnoustroje i grzyby.

a. Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy, przygotowac
podioze poprzez uzupetienia brakujgcych tynkow, usuniecie
zawilgocen i grzybow.

b. Nalezy wykonac izolacje dyfuzyjna wilgoci przedostajacej sie od
wewnatrz.

c. Montaz izolacji nalezy wykonac z likwidacjg mostkow cieplnych
wytworzonych przez sciany dziatowe.

2. Ociepleniem $cian fundamentowych od zewnatrz 152,17 m2. Minimalny
wspotczynnik przenikania ciepta dla catej przegrody nie gorszy niz

U=0,3 W/(m?K), wraz z wykonaniem izolacji przeciw kapilarnemu podcigganiu

_ Termomodernizacja plebanii Parafii Rzymskokatolickiej p.W. Matki Bozej

; . . C» str. 9
Krolowej Polski w Jabtonnie’




wilgoci. Hydro izolacje nalezy wykonaé poprzez iniekcje oraz przegrode
pionowa. Nalezy stosowagé rozwigzania systemowe.

a. Przy wykonywaniu docieplenie $cian fundamentowych nalezy, sciany
oczysci¢  przygotowac odpowiednio podioze, uzupetni¢ brakujace
elementy oraz wykonaé¢ izolacje pionowa przeciw wilgociowg
oraz poziomg izolacje hydrologiczng przeciw podcigganiu kapilarnemu
poprzez sastosowanie zastrzykow z chemii budowlanej.

3. Docieplenie stropu o powierzchni 288,42m? wetng mineralng. Minimalny
wspotczynnik przenikania ciepta dla catej przegrody nie gorszy niz Ustopu=0,19
W(m?2K).

a. Nalezy wykonac nowa obrobke blacharska pokrycia dachu.

4. Wymiana okien zewnetrznych o powierzchni 69 m2. Minimalny wspotczynnik
przenikania ciepta nie gorszy niz Uokna 0,9 W/(mM?2K)

5. Wymiana drzwi zewnetrznych o tacznej powierzchni 12,33m2. Minimalny
wspotczynnik przenikania ciepta nie gorszy niz Udzwi=1,3 W/(m?2K).

Przy wykonywaniu wszystkich prac budowlanych i dociepleniowych nalezy usungc
wszystkie mozliwe mostki cieplne. Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie

- zaleceniami konserwatora zabytkow.

POMPY CIEP£A i C.O.

Projektuje sie maszynowni¢ pompy ciepta o tgcznej mocy 25 kW. Pomieszczenie
na pompe cieptg nalezy przystosowac do pracy z pompg cieptg poprzez wykonanie
przytagcza energetycznego, spustu  kanalizacji, oéwietlenia, powierzchnie $cian
wykona¢ z materiatu zmywalnego.

Wykopy pod budowe przewodéw obiegu pierwotnego instalacji pomp ciepta
przewidziano prowadzi¢ mechanicznie przy uzyciu koparki. Wykopy przewidziano
wykona¢ jako wasko przestrzenne. Wykopy wasko przestrzenne wykonywane bedg
w poblizu istniejacych drég, budynkow, drzew iinnego uzbrojenia terenu. W miejscach
skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy prowadzi¢ sposobem
recznym. Wykopy prowadzone sposobem recznym O gtebokosci powyzej 1,0 m
zabezpieczyC przez odeskowanie lub w inny dopuszczony sposob. Odeskowanie
wykona¢ zgodnie z norma BN —83/8836-02. Zasypka rurociagu do wysokoéci 20 cm

nad wierzch rury- recznie gruntem piaszczystym i dalej do wysokosci 50 cm gruntem
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rodzimym lecz bez korzeni i kamieni. Powyzej 50 cm przykrycia zasypke mozna
prowadzi¢ przy uzyciu lekkiego sprzetu mechanicznego. W przypadku pojawienia
sie w wykopach wody, szczegoblnie podczas prac w czasie deszczu przewiduje
sie wypompowanie wody przy uzyciu przewoznych pomp spalinowych.

Przewiduje sie wykonanie odwiertéw pionowych o gtebokosci do 100 mb. Wszystkie
odwierty po wykonaniu wymiennika pionowego nalezy wypetnic¢ szczelnie na catej
dtugosci odpowiednim bentonitem.

Dla instalacji c.0. przewidziano dwa obiegi grzewcze oddzielnie dla parteru i pietra.
Na parterze nalezy wykonac system ogrzewania podiogowego. Przy wykonaniu
instalacji ogrzewania podtogowego nalezy zaizolowac przegrode podioge na gruncie.
|zolacja przegrody ma zapewni¢ jak najnizszy parametr temperaturowy czynnika
grzewczego. Na pietrze nalezy wykonaé instalacje ogrzewania sufitowego w systemie
sufitow grzewczo—ch{odzqcych. Parametry pracy instalacji projektuje sie na 35/30°C.
Przewody grzewcze nalezy saizolowaé izolacjg cieptochronng © wspotczynniku
A=0,035W/mK o grubosci:

. minimum 20mm dla rur o $rednicy wewnetrznej do 22mm;

. minimum 30mm dla rur o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35mm;

. minimum réwnej srednicy wewnetrznej rury dla rur o srednicy wewnetrznej od
35 do 100mm;

. minimum 100mm dla rur o $rednicy wewnetrznej ponad 100mm

Instalacje pomy cieptg, c.0. oraz systemu zarzadzania energig nalezy tak wykonac by

wspotczynnik SPF wynosit 3,9.

INSTALACIJA CIEPLE} WODY UZYTKOWEJ.

Nalezy wykona¢ nowa instalacje cwu wraz z przewodem cyrkulacyjnym do wszystkich
punktow. llos¢ punktow CWU - 11. Na potrzeby instalacji cwu nalezy zamontowac
nowy zasobnik cwu dostosowany do pracy z pomp3a ciepta oraz nowe pompy
tadowania zasobnika cwu oraz pompy cyrkulacyjnej.

Przewody grzewcze nalezy saizolowaé izolacjg cieptochronng o wspotczynniku nie
gorszym niz A=0,035W/mK o grubosci:

. minimum 20mm dla rur o $rednicy wewnetrznej do 22mm;

. minimum 30mm dla rur o éreﬂinicy wewnetrznej od 22 do 35mm;

|
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. minimum réwnej srednicy wewnetrznej rury dia rur o érednicy wewnetrznej od
35 do 100mm;

WENTYLACJA MECHANICZNA Z REKUPERACIA

Catos¢ uktadu wentylacji powinna zapewni¢ co najmniej 600 m3h i sprawnosci
temperaturowej wynoszacej 75%. Prowadzenie kanatéw wentylacyjnych uzgodnic
z konserwatorem zabytkow.

Nalezy zastosowac centrale wentylacyjna ze zintegrowanym uktadem sterowania,
okablowana. Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie dziatania centrali
i ukladu sterowania oraz przeprowadzenie testow kontrolno-pomiarowych centrali
przed dostawa. Urzgdzenie powinno charakteryzowa¢ sie certyfikatem jakosci 1SO
9001 oraz oznaczeniem CE zgodnie z EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3.

Centrala wentylacyjna musi zosta¢ wyposazona W niezbedne elementy, tak aby
zostaty spetnione wymagania obowigzujgcych przepiséw W zakresie ochrony przed
hatasem

i drganiami. Centrale wentylacyjna nalezy dostarczyé wraz z kompletem materiatow
montazowych i eksploatacyjnych, termostatem przeciwzamrozeniowym, wytacznikiem
serwisowym.

Uklad sterowania jest zintegrowany z centralg, steruje pracg wentylatoréw, reguluje
przeptyw powietrza i temperature, kontroluje czas pracy oraz kontroluje wewnetrzne
i zewnetrzne funkcje centrali. Odczyty i nastawy uktadu sterowania w jezyku polskim.
Podstawowe elementy uktadu sterowania:

e Zabudowana w centrali skrzynka sterownicza zawierajgca karte sterowania dla
programatora, podtgczenie czujnika temperatury nawiewu oraz zewnetrznych
czujnikéw i kabli sterowniczych zewnetrznych funkgji centrali (nagrzewnica,
chtodnica, cisnienie w instalacji kanatowej itp.),

o Programator z wyswietlaczem cyfrowym do ustawienia wielkosci przeptywu,
temperatury, funkcji regulacyjnych, czasu pracy i do odczytu alarmow,

o Steruje predkoscig obrotowa wentylatorow,

e Sondy pomiarowe i przewody impulsowe do pomiaru natgzenia przeptywu
powietrza, podajace sygnat do regulatora utrzymujacego zadany przeptyw

powietrza poprzez zmiane predkosci obrotowej wentylatorow,
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e Zabudowany czujnik temperatury zewnetrznej,
e Zabudowany czujnik temperatury wywiewu,
e Czujnik temperatury nawiewu do montazu w kanale nawiewnym,

e Sprawnos$¢ systemu minimum 75% odzysku ciepfa.

SYSTEM ZARZADZANIA ENERGIA

Zadaniem systemu jest optymalizacja pracy celem podniesienia SCOP pompy ciepta.
Oprocz podstawowych zadan takich jak dostosowanie krzywej grzewczej oraz godzin
pracy systemu, system ten bedzie sterowg temperaturg wewnetrzng w kazdym
pomieszczeniu. Dodatkowo system bedzie optymalizowat prace pompy ciepta w celem
wykorzystania najwyzszego parametru SCOP (np. praca obiektu zaczyna sie od
wykorzystania 2 pomieszczen, nie ma koniecznoséci podnoszenia temp. Dyzurnej dla
pozostatych pomieszczen, W chwili zapotrzebowania na podniesienie ciepta
w pojedynczym lub kilku pomieszczeniach, pompa cieptg musi pracowac na wyzszych
parametrach, na czas dogrzewania ,nowych” pomieszczen nagrzane pomieszczenia
bedg ,odciete” tak by nie korzystaty w danej chwili z nizszej sprawnosci systemu.
W sytuacji wygaszania” pracy poszczegolnych pomieszczen System pozwoli
wykorzysta¢ zmagazynowana energie w tych pomieszczaniach na potrzeby jeszcze
funkcjonujacych pomieszczen. System bedzie podtgczony do Internetu z mozliwoscia
monitorowania parametrow pracy poszczegolnych podsystemow uktadu. System musi
by¢ systemem otwartym, zapewniajacym integracje podsystemow branzowych
réznych producentéw poprzez obstuge otwartych standardéw komunikacji. System
powinien gromadzic¢ informacje z czujnikow, licznikow energii. System powinien
posiada¢ definicje raportow tabelarycznych oraz graficznych celem przedstawienia
efektow ekologicznych zastosowanych rozwigzan.

System zarzagdzania energig w budynku BMS posiada funkcjonalnos¢ monitorowania
i zarzadzania systemami energetycznymi oraz grzewczymi znajdujgcymi sig W
budynku, gromadzac informacje z czujnikow, detektoréw, analizatorow, cieptomierzy,
wodomierzy oraz sterownikéw urzadzen, pozwalajac na reagowanie W czasie
rzeczywistym na zmiane warunkow zewnetrznych i wewnetrznych w celu optymalizacji

zuzycia energii cieplnej i energetycznej budynku.
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System BMS bedzie systemem otwartym, zapewniajacym integracje podsystemow
branzowych réznych producentow, przez obstuge otwartych standardow komunikacji
budynkowej, W szczegolnosci: BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks FTT-10, Modbus
RTU/TCP, SNMP oraz M-Bus.

System BMS dodatkowo bedzie posiadac wbudowany jezyk definicji raportow,
pozwalajacy na tworzenie dowolnych raportow tabelarycznych oraz graficznych
bazujgcych na danych z bazy wewnetrznej systemu na potrzeby prawidtowej
prezentacji uzyskanych efektow ekologicznych oraz efektywnosci energetycznej, jak
réwniez funkcjonalnos¢ zdalnego monitoringu przez Internet z poziomu przegladarki

internetowej www dla uzytkownikow posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

Instalacja PV

Przedmiot zaméwienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie:
systemu modutow fotowoltaicznych, wytwarzajacych energie elektryczng.
Zakres prac dotyczacy instalacji PV o facznej mocy 21 kW
e \Wykonanie niezbednych konstrukcji na gruncie dla instalacji modutéw PV,
e Wykonanie przejs¢ przez przegrody (strop, ciany) dla kabli elektrycznych
i ich zabezpieczenie,
e Potozenie okablowania do podiaczenia paneli PV,
o Zamontowania falownikow/inwerterow dla obstugi paneli PV,
e Podiaczenia falownikow/inwerterow  modutow PV do systemu
elektroenergetycznego inwestora,
e Wykonanie systemu wizualizacji i pomiarow wyprodukowanej energii
i zaoszczedzonych emisji CO2 z poszczegolnych instalacji PV.
Energia elektryczna wytwarzana przez zaprojektowany system przewidziana jest do

zasilania istniejgcych obiektow i zredukowania jej zuzycia.

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Wykonawca zgodnie Zz zatlozeniami programu funkcjonalno-uzytkowego oraz

zaproponowang technologiag gwarantuje w okresie trwatosci projektu . w okresie 5 lat
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od daty wykonania prac budowlanych utrzymanie efektu rzeczowego oraz
ekologicznego.

Celem programu funkcjonalno-uzytkowego $g dziataniach ograniczajgcych emisje
i efektywnie wykorzystujacych zasoby, w tym na poprawie efektywnosci energetycznej
i wykorzystaniu OZE, czyli réwniez majgcych na celu zmniejszenie emisji
zanieczyszczen do powietrza, ze szczegoblinym uwzglednieniem obszarow, na ktérych

odnotowano przekroczenia dopuszczalnych stezen w powietrzu

Materiaty:

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, informacje
dotyczace proponowanych materiatéw, zrodia wytwarzania, zamawiania materiatow
jak rowniez w razie konieczno$ci odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatow. Materialy musza miec aktualne deklaracje zgodnosci, certyfikaty,
atesty itp. dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Zastosowane materiaty
muszg spetniac warunki Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz.881) oraz by¢ oznakowane zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r.Nr 195, poz.2011) lub Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobow znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
7 2004r. Nr 198, poz. 2041 z pézn. zmianami).

Wykonawca zobowiazany jest do uzycia materiatow spehniajacych wymagania
okreslone w programie funkcjonalno-uzytkowym, przewidzianych w uzgodnionym
projekcie, a W razie koniecznosci uzycia materiatow réwnorzednych Wykonawca
uzgodni zmiany Z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym. Niedopuszczalne jest

stosowanie do robot montazowych - wyrobow i materiatow nieznanego pochodzenia.

Odbioér materiatow na budowie
Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi itp. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod

wzgledem kompletnoSci i zgodno$ci z danymi wytworcy.
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Sktadowanie materiatow na budowie:

Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie zgodnie Z zaleceniami producentow,
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢
wlasciwosci  technicznych na skutek wpltywu czynnikow atmosferycznych lub
fizykochemicznych. Nalezy zachowac wymagania wynikajagce ze specjalnych
wiasciwosci materiatow oraz wymagania

w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

Obowiagzkiem Wykonawcy jest wykonanie wszystkich prac fachowo, z zachowaniem
najwyzszej starannosci, z materiatow i urzadzen spetniajacych najwyzsze standardy
oraz wymogi niniejszej dokumentacji. Wszystkie prace wykonane zostana zgodnie
z obowigzujgcymi normami oraz zasadami sztuki budowlanej. Po zakonczeniu prac
Wykonawca sporzgdzi szczegdiowa instrukcje uzytkowania i eksploatacji instalacji

oraz dokona przeszkolenia instruktazowego uzytkowania instalacji.

Zamawiajacy przewiduje nastepujace rodzaje odbioréw robot:

Odbior czesciowy . odbior wykonanych W danych czasookresie zgodnie
z harmonogramem przedstawionym przez Wykonawce nie czesciej nizrazw miesigcu.
Odbior koncowy - przy odbiorze kohcowym prac budowlanych nalezy przediozyc
protokoty odbioréw czesciowych, protokoty z pomiaréw, badania szczelnosci oraz
czynno$ci regulacyjnych, a takze sprawdzic zgodnos¢ stanu istniejgcego  Z
dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), oraz

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.

Przygotowanie terenu budowy:

Organizacja budowy musi zapewni¢ bezpieczne i ciagte funkcjonowanie
poszczegolnych obiektow. W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany
znaé i stosowac sie do przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych

w zakresie ochrony srodowiska, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
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pozarowej. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa

i Ochrony Zdrowia.

Przekazanie placu budowy:
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi informacjami

oraz dokumentami majacymi wptyw na wykonanie przedmiotu zamoéwienia.

Realizacja robot:
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng i poleceniami inspekiora nadzoru. Wykonawca jest

odpowiedzialny, za jakos¢ robot.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot:
Wykonawca w czasie prowadzenia robot ma obowigzek stosowac sie do przepisow

dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiaty tatwopalne beda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Bezpieczenstwo i higiena pracy:
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow:

Wykonawca zobowiazany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod. W przypadku
sastosowania takich urzgdzen lub metod przedstawi kopie zezwolen i inne odnosne

dokumenty. |
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Rownowazno$¢ norm:

Gdziekolwiek w dokumentacji dotyczacej zamowienia przywotane sg normy lub
przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, urzadzenia i inne dostarczone towary oraz
roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszych wydan tych norm i przepisow.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie, norm innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych normy
europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych
i systemow referencii technicznych nalezy odniesé sie w kolejnoséci do:

- Polskich Norm;

- polskich aprobat technicznych;

- polskich specyfikacji technicznych dotyczacych projektowania, wyliczen
i realizacji robot budowlanych oraz wykorzystania dostaw,

- krajowych deklaracii zgodno$ci oraz krajowych deklaracii wiasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na
podstawie ustawy

- dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 oraz

z 2015 r. poz. 1165).

W przypadku, gdy przywotano normy i przepisy krajowe lub regionalne, mogg by¢
stosowane inne odpowiednie, ale zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania

w poréwnaniu z poziomem, jaki zapewniaja te pierwsze.

CzZESC INFORMACYINA

DOKUMENTY POTWIERDZAJACE 7GODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI PRZEPISOW

Niniejsze zamierzenie na etapie projektowania nalezy uzgodniC i uzyskaé niezbedne
pozwolenia W odpowiednich instytucjach. Na chwile powstawania niniejszego

opracowania Zamawiajacy nie dysponuje pozwoleniem na budowe.
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O$WIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy o$wiadcza, iz dysponuje prawem do obiektu, na terenie ktorego

zostanie wykonana termomodernizacja i zwigzane z nig prace.

PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO.

Calosé robot powinna byé wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub
odpowiadajgcymi im normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot. Jesli dla okreslonych robot nie istnieja
odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie bedg miaty uznane i bedace w uzyciu
normy i standardy europejskie (EN).

Przepisy prawne:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2003 r. nr 207 poz.
2016 z pozn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.z 2002 r. nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.z 2003 r. nr 120,
poz. 1133)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072 z pb6zn. zm.)

o Dz.U.97.129.844 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesénia 1997 r. w sprawie ogéinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
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zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
72002 r. Nr 108, poz. 953 z pozniejszymi Zzmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci  wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr198, poz. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I,
czesé 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

o Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ D:
Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w
budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

o Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czeé¢ D:
Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w

budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

INNE POSIADANE INFORMACIE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

e Uzyskanie map zasadniczych, o ile bedzie to konieczne, lezy w gestii
Wykonawcy.

e Dla obszaru objetego planowanym zadaniem inwestycyjnym nie ma zadnych
zalecen konserwatorskich.

e Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska —
Zamawiajgcy hie dysponuje ww. dokumentami.

e W ramach projektu nie przewiduje sie przeprowadzenia pomiaréw ruchu
drogowego, hatasu i innych uciazliwosci.

e W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do

wykonania wszelkich prac zwigzanych z inwentaryzacja obiektow w zakresie
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niezbednym do prawidtowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu
zamowienia.
e Wykonawca w ramach wykonania dokumentacji projektowej uzyska na wiasny

koszt wszelkie niezbedne warunki techniczne, pozwolenia i zgody.
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