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Parafia Rzymskokatolicka

M.B. Krélowej Polski w Jabtonnie
ul. Modlinska 105a

05-110 Jabtonna

Dot. wniosku z dnia 01.04.2022 r. o uszczegdtowienie zalecen konserwatorskich w zwigzku
z planowang termomodernizacjg budynku plebani przy parafii M.B. Krélowej Polski w Jabtonnie.

Odnoszac sie do pisma z dnia 01.04.2022 r. (data wptywu do urzedu), dotyczgcego
uszczegdtowienia zalecen konserwatorskich w zwigzku z planowang termomodernizacja budynku
plebani przy parafii M.B. Krélowej Polski w Jabtonnie, przedstawiam swoje stanowisko w sprawie.

Plebania w Jabtonnie figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw Gminy Jabtonna, a takze
znajduje sie w strefie otoczenia zabytkowego kosciota w Jabtonnie, objetego ochrong na podstawie
wpisu do rejestru zabytkdw pod numerem A-1288.

W dniu 23.01.2020 r. Mazowiecki Wojewoddzki Konserwator Zabytkéw wydat zalecenia
konserwatorskie (sygn. pisma WN.5142.9.2020.WER) odnoszgce sie do planowanej
termomodernizacji budynku plebanii. Obecnie w zwigzku w planowanymi pracami, inwestor zostat
wezwany do uszczegdtowienia zalecen.

Zatem w mocy pozostaja uprzednio wydane zalecenia:

e Mozliwe jest docieplenie dachu i jego wymiana, zgodnie z obowigzujgca sztukg budowlang, przy
czym nowe pokrycie dachowe powinno zosta¢ wykonane z blachy tytanowo-cynkowej w tgczeniu na
rabek stojacy. Wszystkie obrébki blacharskie oraz orynnowanie powinny zosta¢ wykonane z tego
samego materiatu oraz w identycznej kolorystyce (sugeruje sie odcienie szarosci);

e Mozliwe jest docieplenie fundamentu po uprzednim, doktadnym osuszeniu oraz wykonanie
iniekcji poziomej i pionowej;

e Mozliwos¢ wymiany stolarki okiennej na nowg, z montazem okien drewnianych zachowujgcych
istniejacy podziat. Okna powinny posiadaé nawiewniki w celu zapewnienia wentylacji. Zaznacza sig,
iz nalezy zachowad oryginalne, drewniane okno istniejgce w ganku wejsciowym;

e Mozliwa jest wymiana zewnetrznej stolarki drzwiowej na nowg, drewniang;

e Mozliwa jest wymiana instalacji elektrycznej i oswietleniowej;

e Mozliwa jest wymiana instalacji grzewczej na nowa;

e Mozliwa jest odtworzeniowg naprawe podbitki dachowej;

lednoczesnie zaznacza sie, ze nalezy zadbac¢ o dobry system wentylacji obiektu, aby nie
doszto do zbytniej akumulacji wilgoci wewnatrz budynku.

Ponadto w kwestiach poruszonych przez inwestora tutejszy organ stwierdza:



e Dopuszczalny jest konserwatorski remont elewacji polegajacy na usunieciu i odtworzeniu
zdegradowanych tynkdéw, ewentualnych uzupetniert zdegradowanych cegiet poprzez wmurowanie
nowych, odpowiadajgcych wielko$cia i parametrami fizyko-chemicznymi do oryginalnych,
z zastosowaniem zapraw konserwatorskich oraz tynkow opartych na wapnie. Zniszczone opaski
okienne oraz inne elementy detalu nalezy odtwarzac tradycyjnymi technikami — tj. od szablonu
w masie sztukatorskie).

e Odmalowanie elewacji powinno nastgpi¢ za pomocg farb silikatowych (krzemianowych) po
uprzednim wykonaniu stratygraficznych badan konserwatorskich. Kolorystyke budynku nalezy
uzgodni¢ z MWKZ.

e Dopuszcza sie remont wiezby dachowej i stropdw. Nalezy przejrze¢ doktadnie wszystkie
elementy oraz ich wezty i oceni¢ stan zachowania. Zdegradowane elementy nalezy wymienié
z zastosowaniem drewna tego samego gatunku i odpowiednich wiasciwosci (tj. drewno
sezonowane, odpowiednio suche).

e Remont fundamentdw powinien by¢ poprzedzony badaniami stanu wilgotnosci murdw, ich
ewentualnym osuszeniem i dopiero pdzniej zatozeniem stosownych izolacji poziomych i pionowych.
e Docieplenie wewnetrzne budynku jest dopuszczalne z konserwatorskiego punktu widzenia.

e Wymiana pokrycia dachowego jest mozliwa — jak okreslono wczesniej, na nowe pokrycie z blachy
w tgczeniu na rgbek stojgcy. Wymianie powinny podlega¢ wszystkie obrébki blacharskie
i orynnowanie. Nalezy dopasowa¢ materiat potaci i obrébek zaréwno pod wzgledem materiatu jak
i kolorystyki.

Mazowiecki Wojewddzki Konserwator Zabytkow informuje, ze wszelakie roboty budowlane
przy zewnetrznej szacie architektonicznej plebanii powinny zosta¢ uzgodnione w drodze decyzji
administracyjnej, zgodnie z art. 36 pkt. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece
nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067).
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